Приложение 13
	
	Утверждаю

                  Руководитель предприятия

_______________Ф.И.О

«______»___________20  год

	
	


ИНСТРУКЦИЯ № ______
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

при проведении работ по нейтрализации электролита

1. Требования безопасности

1.1 Проводить нейтрализацию отработанного электролита с соблюдением правил техники безопасности.
1.2 Нейтрализация отработанного электролита производится непосредственно в аккумуляторной.

1.3 Проводить в спецодежде, в спецобуви, в резиновых перчатках, в защитных очках.

1.4 Высыпать нейтрализатор небольшими порциями во избежание бурной реакции с выделением большого количества газа.

1.5 При попадании электролита в глаза и на кисти рук или другие открытые части тела – пораженное место обильно промыть водой с применением нейтрализатора.

1.6 Использовать пластмассовые емкости.

2. Нейтрализация отработанного электролита

2.1 Подготовка электролита к нейтрализации: подбор емкости, определение объема, расчет количества нейтрализатора (извести, мела или соды).

2.2  Взвешивание нейтрализатора.
2.3 Расчет необходимого количества нейтрализатора производится из соотношения на 1 л электролита 2 кг нейтрализатора.

2.4 Проведение нейтрализации (высыпать в емкость с электролитом необходимое расчетное количество нейтрализатора и выдержать до полного исчезновения выделяющегося газа).
2.5  Разделение осадка (фильтрация и удаление твердой массы).
2.6  Размещение осадка на полигоне (свалке ТБО). Жидкость после нейтрализации разбавить водой (не менее чем двукратным объемом) и слить в канализационную сеть.


3. Контроль качества

3.1 Контроль качества проведения нейтрализации осуществлять индикаторной бумагой.

3.2 Полоску индикаторной бумаги обмакнуть в исследуемый раствор, положить на лист белой непромокаемой бумаги и сравнить окраску полоски с эталонной шкалой, должна быть среда нейтральная рН-7.
_________________________ начальник отдела охраны окружающей среды










(подпись)

