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ИНСТРУКЦИЯ № ______
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
при эксплуатации очистных сооружений биологической очистки
1. Нормативные условия работы канализационных очистных сооружений

Нормативные условия работы очистных сооружений (ОС) должны обеспечиваться воинской частью надлежащего ухода за сооружениями и постоянным контролем со стороны эксплуатационного персонала за ходом технологического процесса для того, чтобы качество очистки сточных вод не было ниже установленных норм.

 Основными причинами, нарушающими нормальную работу очистных сооружений являются:

- перегрузка сооружений;

- залповость поступлений сточной жидкости (песок, осадок, мусор и т. д.);

-  перебои в  электроснабжении;

-  весенний или осенний паводки, если сооружения в целом или отдельные их элементы находятся в заливаемой водами зоне;

- несоблюдение сроков планово-предупредительного  (текущего и капитального) ремонта (ППР) сооружений и всего электромеханического оборудования;

- нарушение обслуживающим персоналом правил технической  эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений.

2. Показатели, характеризующие нормативную работу

очистных сооружений биологической очистки сточных вод

Сооружения для биологической очистки должны обеспечивать требуемый эффект окисления и минерализации органических веществ, содержащихся в сточных водах.

Для нормальной работы биологических фильтров и аэрофильтров необходимо:

- обеспечивать подачу на фильтр заданных количеств сточной жидкости и ее равномерное распределение;

- осуществлять контроль подачи воздуха при искусственной аэрации и правильность работы вентиляторов;

- вести наблюдение за температурой сточной жидкости (зимой);

- регулярно осматривать и очищать водо- и воздухораспределительные устройства;

- своевременно промывать поддонное пространство и каналы;

- устранять повышенный вынос взвешенных веществ, биопленки и образования на поверхности биофильтров заболоченных мест;

- поддерживать рециркуляцию сточных вод (для аэрофильтров);

- осуществлять контроль за состоянием загрузочного материала (биофильтры загружают тщательно отсортированным по крупности и промытым материалом, соответствующим СНиП 2.04.03-85).

- поддерживать температуру подаваемой на биофильтры сточной воды - не менее +60С.

- обеспечивать гидравлическую загрузку на биофильтры не более 1-3 м3/м2 (для капельных фильтров) и 10-30 м3/м2 (для высоконагруженных фильтров). Цикл орошения - не менее 50 мин., а интервалы между орошениями не больше часа.

- производить промывку или замену верхнего слоя загрузки не реже одного раза за 1,5-2 года, полную замену загрузки один раз в 6-8 лет.

Для нормальной работы аэротенок необходимо:

- обеспечить подачу в аэротенки заданных количеств воды и воздуха;

-  поддерживать заданную концентрацию сточной жидкости (взвешенных веществ не более 100 мг/л), активного ила (3-7мг/л) и содержание растворенного кислорода в аэротенке (не менее 2 мг/л), а также заданные концентрацию и процент возврата активного ила;

-  не допускать перерывов в подаче воздуха;

- осуществлять надзор за бесперебойной работой механизмов, оборудования и измерительных устройств;

- контролировать состояние ила по его биоценозу или иловому индексу, принимать меры против вспухания активного ила (в нормальных условиях активный ил должен иметь показатель илового индекса 60-100 см3 на 1 г беззольного вещества);

- подачу воздуха в аэротенк регулировать на основе оценки качества отводимой из него сточной жидкости, с учетом количества растворенного кислорода в жидкости (определять по пробе, отбираемой вместе со взмученным илом);

- производить чистку фильтроносных пластин по мере их засорения, но не реже 1-2 раз в год (срок замены пластин зависит от местных условий и не должен превышать 4-7 лет).

Для нормальной работы полей орошения и фильтрации необходимо:

- обеспечить биологическую очистку сточных вод в естественных условиях;

- обеспечить заданный режим распределения сточных вод по орошаемым участкам и картам;

- поддерживать надлежащее состояние поверхности участков и карт, не допуская их заиления, для чего по мере необходимости, но не реже 2 раз за сезон производят их вспашку;

- не допускать сброс сточных вод в осушительную сеть и водоемы;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования;

- проводить осмотры не реже 1 раза в неделю, а также после сильных дождей. Своевременно очищать от наносов и мусора, ремонтировать распределительные валики;

- проводить своевременные ремонты (текущие и капитальные) всех элементов полей фильтрации и орошения; 

- вести систематический контроль за очисткой воды. Не допускать отвода с полей фильтрации сточных вод, не отвечающих "Санитарным правилам и нормам охраны поверхностных вод от загрязнения" (СанПиН 4630-88).

Биологические пруды предназначены для биологической очистки сточных вод в естественных условиях, эксплуатируются в теплый период года.

Для их нормальной работы необходимо осуществлять:

- контроль за режимом наполнения прудов;

- систематический надзор за состоянием ограждающих валиков;

- систематическую проверку процесса очистки вод, контроль за содержанием растворенного кислорода в воде и состоянием очищенных сточных вод, выпускаемых в водоемы.

Иловые площадки предназначены для снижения влажности (подсушки) осадка активного ила, поступающего из отстойников и метантенков, до 70-80%.

Для их нормальной работы необходимо:

- выдерживать заданную периодичность напуска и толщину слоя напускаемого осадка. Периодичность напуска составляет 20-30 суток, а толщина слоя осадка 0,2-0,3 м в летний период и 0,1 м для зимнего периода;

- соблюдать своевременную разгрузку площадки с последующим выравниванием поверхности карт и подсыпкой песком;

- осуществлять быстрый и своевременный отвод иловой воды на очистные сооружения, не допуская ее сброс в водоемы;

- осуществлять надзор за состоянием системы лотков, труб, шиберов и производить их своевременную прочистку и промывку;

- контролировать состояние ограждающих валиков.

Илоуплотнители предназначены для обеспечения требуемой степени уплотнения осадка и активного ила.

Их надежная работа обеспечивается:

- промывкой и уплотнением осадка с соблюдением подачи требуемых количеств воды и воздуха;

-  исправным состоянием всех механизмов;

- систематическим наблюдением за состоянием поступающего и выходящего осадка. Контроль его влажности и физико-химических свойств.

Вакуум-фильтры предназначены для обезвоживания осадка путем фильтрования и должны снижать влажность исходного остатка до 70-80%.

Их нормальная работа обеспечивается:

- своевременной промывкой фильтровальной ткани;

- бесперебойной работой агрегатов;

-  контролем за влажностью исходного осадка и кека;

- поддержанием заданных доз химических реагентов;

- своевременной регенерацией фильтрующей ткани;

- контролем качества и количества обработанного осадка, расходом реагентов и промывной воды;

- содержанием в исправном состоянии механизмов и оборудования.

Центрифуги предназначены для обработки осадков и должны снижать влажность осадка до 68-75%.

Их нормальная работа обеспечивается:

- поддержанием заданного режима работы центрифуг (диаметр слива, число оборотов ротора);

- контролем продолжительности работы центрифуги, количеством обрабатываемого и обезвоженного осадка;

- наблюдением за влажностью и зольностью исходного осадка, кека и фугата (2 раза в неделю), концентрацией взвешенных веществ и БПК5 сточной жидкости (один раз в неделю);

- бесперебойной работой механизмов и оборудования.

_________________________ начальник отдела охраны окружающей среды
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