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ИНСТРУКЦИЯ № ____

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

по замене, сбору, сдаче и хранению отработанных ртутьсодержащих ламп

1. Общие положения.

1.1. Требования настоящей инструкции распространяются на электротехнический персонал  ГУП РК «», связанный с ремонтом, обслуживанием и заменой отработанных люминесцентных ламп типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, «Эконом». 

1.2.   Отработанные ртутьсодержащие лампы относятся к отходу первого класса опасности, внутреннее их наполнение составляют высокотоксичные вещества, ртуть в частности.

1.3.  К работам, связанным с заменой, сбором, сдачей и хранением ртутьсодержащих ламп допускается персонал, предварительно ознакомленный с требованиями настоящей инструкции и обученный правилам обращения с опасными отходами.

2. Порядок проведения работ 

по замене, сбору, сдаче, хранению отработанных ртутьсодержащих ламп.

 2.1. Замена ламп должна осуществляться с особой осторожностью, не следует прилагать больших усилий при снятии отработанных ламп и установке новых, не допуская при этом их раскола.

2.2.  В целях строгого учета   ртутьсодержащих ламп типа ЛБ, ДРЛ, ЛД необходимо вести журнал учета выдачи новых ламп и возврата отработанных ламп. Журнал учета должен находиться улица, ответственного за сбор и хранение ламп.

2.3. Хранение отработанных ламп следует осуществлять в металлическом закрывающемся ящике, с нанесенной на видном месте предупреждающей надписью, в заводских упаковках, причем каждая лампа должна быть вложена в защитную манжетку или переложена прокладками из картона не менее ½ длины лампы.

2.4.  Не допускается укладка ламп свыше нормативного для данной тары количества. При заполнении тары пересчитывается количество, подписывается упаковка, обвязывается и делается запись в журнале.

2.5. Хранение отработанных ламп организуется в отдельном складском помещении. По мере накопления они должны быть переданы на утилизацию .

2.6. Сдача отработанных ртутьсодержащих ламп производится по накладным, в которых указывается тип и количество сданных ламп, дата сдачи.

2.7. При замене, сборе, сдаче  и хранении ламп следует проявлять осторожность. В случае раскола лампы немедленно произвести демеркуризацию: обработать загрязненные поверхности 20 % раствором хлорного железа  ( расход – 1 л на 2,5 м2 ) или мыльно-содовым раствором (4% мыла в 5% водном растворе соды).

2.8. Персоналу, занятому работами с лампами следует четко понимать опасность токсичного эффекта при загрязнении окружающей среды ртутью.

3. Личная гигиена при работе с ртутьсодержащими лампами.

3.1. В случае раскола лампы и попадании содержимого на одежду и открытые участки кожи персонала необходимо:

- почистить спецодежду щеткой;

- вымыть руки и лицо теплой водой с мылом;

- прополоскать рот и промыть слизистые оболочки раствором марганцевого кислого калия (раствор слабо-розового цвета); 

- выстирать одежду, загрязненную содержимым ртутной лампы отдельно от других вещей.

3.2.  Персонал, выполняющий работы по замене, сбору, сдаче и хранению отработанных ламп должен руководствоваться требованиями настоящей инструкции.
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