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ИНСТРУКЦИЯ № _____
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
при хранении горюче-смазочных материалов 
Для предотвращения разлива горючего по территории склада в случае пожара или аварии каждая группа резервуаров должна быть ограждена сплошным земляным валом. 

Высота внешнего ограждения группы резервуаров должна быть на 0,2 м выше расчетного уровня разлившейся жидкости, но не менее 1 м; ширина земельного вала по верху – 0,5 м. Объем образуемый между откосами обвалования, должен быть равным:

для отдельно стоящего наземного резервуара – полной вместимости резервуара; для полузаглубленного резервуара – объему выступающей части резервуара над спланированной поверхностью земли;

для  группы наземных резервуаров – вместимости большего резервуара; для группы полузаглубленных резервуаров – объему выступающей части большего резервуара над спланированной поверхностью земли.

Площадка внутри обвалования планируется так, чтобы дождевые и талые воды собирались в место установки дренажной трубы для спуска их в водоотводную канаву. Труба оборудуется хлопушкой, которая должна быть постоянно закрыта (открывается только на время удаления воды из обвалования). В случае применения фильтрующих грунтов (песок, супесь, дресва и т.д.) в  ограждающем валу необходимо предусматривать глиняный замок или пленочные экраны.

Открытые площадки, а также площадки под навесами для хранения ЛВЖ и ГЖ (горючих жидкостей) в таре должны быть ограждены земляным валом или стеной из несгораемых материалов высотой 0,5 м. В местах прохода или проезда должны устраиваться пандусы. Площадки для хранения ЛВЖ и ГЖ в бочках общей вместимостью до 2 м3 допускается делать без ограждающего вала. В хранилищах для естественной вентиляции оборудуются вытяжные шахты с дефлекторами.

Вокруг хранилищ устраиваются отмостки с твердым покрытием и водоотводные канавы. Поверхность полов в зданиях для хранения ЛВЖ и ГЖ в таре должна быть гладкой с уклоном для стока случайно пролитого горючего к специальным приемникам. Полы должны выполняться из несгораемых и невпитывающих материалов, а для ЛВЖ - из безыскровых. Попадание в хранилища воды недопустимо, ее необходимо своевременно удалять.

Для временного хранения технических средств горючего в таре, а также для постоянного хранения порожних бочек, передвижных металлических резервуаров сооружаются навесы или оборудуются специальные площадки с твердым покрытием.
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