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ИНСТРУКЦИЯ № ______
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
при проведении работ по сбору, удалению и утилизации отработанных нефтепродуктов 
Для сбора отработанных нефтепродуктов в автопарке при складе горючего должен быть оборудован пункт сбора отработанных нефтепродуктов.

Сбор отработанных нефтепродуктов необходимо производить раздельно, по группам.

Резервуары для отработанных нефтепродуктов должны иметь устройства, обеспечивающие удаление отстоявшейся воды и осадка, а также оборудуются приемо-сливными устройствами, люками для зачистки и должны быть закрыты герметичными крышками. 

Отработанные промывочные жидкости собираются в отдельную, плотно закрывающуюся емкость.

Пункты сбора и хранения отработанных нефтепродуктов должны располагаться на бетонированных (асфальтированных) площадках, иметь ограждения, средства пожаротушения, предупредительные надписи. Количество емкостей на пункте должно обеспечивать раздельный прием и хранение всех групп отработанных нефтепродуктов. 

На видном месте указываются должность, фамилия, имя, отчество ответственного лица и время работы пункта сбора. 

Оборудование и инвентарь (насосы, шланги, воронки, вёдра и др.), предназначенные для сбора отработанных нефтепродуктов, должны быть защищены от загрязнения и обводнения.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать отработанные нефтепродукты, сливать их в водные объекты, на грунт и в канализацию.

Отработанные нефтепродукты группы СНО могут быть использованы в качестве компонента котельного топлива при добавлении их в мазут не более 10% в котельных малой производительности (с выработкой тепловой энергии до 5 Гкал/ч, оборудованные вертикально-цилиндрическими котлами типа Е-1/9-1М, чугунными и стальными секционными котлами, с использованием горелочных устройств АР-90, ГМГм) и других, где это допускается документацией.

Отработанные нефтепродукты в малых количествах, отработанный спирт, загрязненные веществами, компонентами специальных топлив, ядовитыми веществами, подлежат уничтожению установленным порядком. С разрешения органов (учреждений) государственной санитарно – эпидемиологической службы отходы захораниваются в специально отведенных местах с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о недрах.

При разливе отработанного нефтепродукта необходимо собрать его в тару, место разлива продукта промыть керосином и протереть сухой ветошью; на открытой площадке с твердым покрытием места разлива засыпать песком и затем удалить его в место временного хранения до передачи на утилизацию.
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Условные обозначения:

1. Пожарный инвентарь.

2. Заправочный инвентарь.

3. Стенд с документацией.

4. Площадка (бетонная или асфальтовая).

5. Смесь нефтепродуктов отработанных (СНО).

6. Масла моторные отработанные (ММО).

7. Масла индустриальные отработанные (МИО).

8. Лоток для сбора проливов.

9. Приямок.
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