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ИНСТРУКЦИЯ № ___
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
при эксплуатации деревообрабатывающего цеха
1. Общие требования
1.1 Настоящая инструкция разработана для повседневного руководства персонала деревообрабатывающего цеха с целью соблюдения требований природоохранного законодательства и санитарных норм.

1.2 Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции возлагается на начальника подразделения.

1.3 Требования данной инструкции ежедневно доводить до обслуживающего персонала перед началом работ.

2. В процессе эксплуатации
2.1 Перед началом проведения работ необходимо убедиться в исправности и герметичности циклона вместе с бункером.

2.2 При эксплуатации необходимо следить за герметичностью пылеуловителя и коммуникаций, не допуская утечек газа или недопустимых подсосов воздуха.
2.3 Своевременно удалять из бункера уловленную древесную пыль и обеспечивать ее транспортировку к месту временного хранения. 

2.4 Территория деревообрабатывающего цеха и места временного хранения производственных отходов должны содержаться в чистоте и порядке.

2.5  Сбор производственных отходов должен осуществляться ежедневно.

2.6  Для сбора производственных отходов обустраиваются бетонированные или асфальтированные площадки с ограждениями не менее 1,5 метра.
2.7 Площадка хранения производственных отходов оборудуется указательной табличкой.

2.8 По мере накопления производственных отходов площадка должна подвергаться очистке с вывозом производственных отходов на свалку ТБО на специализированном автотранспорте.

2.9 По окончании работы навести порядок на рабочем месте, образовавшиеся производственные отходы вынести в специально отведенное для этого место.
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