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ИНСТРУКЦИЯ № ______
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
при эксплуатации котельной на твердом топливе
1. Общие требования
1.1 Настоящая инструкция разработана для повседневного руководства персонала котельной с целью соблюдения требований природоохранного законодательства и санитарных норм.

1.2 Ответственность за выполнение требований настоящей инструкции возлагается на начальника подразделения.

1.3 Требования данной инструкции ежедневно доводить до обслуживающего персонала перед началом работ.

2. Требования к эксплуатации и обслуживанию механических пылеуловителей
2.1 Перед началом проведения работ необходимо убедиться в исправности и герметичности корпуса пылеуловителя, бункера, люка фланцевых соединений.

2.2 Проверить механизмы удаления пыли и средства транспортировки ее исправность.

2.3 При эксплуатации необходимо следить за герметичностью пылеуловителя и коммуникаций, не допуская утечек газа или недопустимых подсосов воздуха.
2.4 Своевременно осуществлять обслуживание механических пылеуловителей. 

3. В процессе эксплуатации

3.1 Сброс сточных вод из водоподготовительных установок котельных и воды после химической очистки внутренних поверхностей котлов в водоемы без очистки недопустим. При гидрошлакоудалении из котельных, работающих на твердом топливе, целесообразно создание замкнутой системы использования воды и контроля за качеством воды, просачивающейся через грунт золоотвалов.

3.2 Загрузку топлива в топки котлов следует производить небольшими порциями равномерно по всей колосниковой решетке.

3.3 Для более полного сгорания рекомендуется соблюдение толщины слоя топлива, загружаемого в котлы для следующих марок угля, мм:

Бурый уголь, крупный - 200-250

Бурый уголь, рядовой - 180-200

Бурый уголь, мелкий (в топках без дутья) - 100-120

Бурый уголь, мелкий (в топках с дутьем) - 150-280

Уголь марки “Д” - 150-180

Уголь марки “Т” - 120-160

Уголь марок “ПС” и “СС” - 100-120

Топка крупным углем запрещается.

4. Требования к площадкам хранения твердого топлива и образования отходов в процессе эксплуатации котельной

Площадка хранения твердого топлива

4.1 В котельных площадка хранения твердого топлива располагается на территории котельной.

4.2 Площадка хранения твердого топлива устраиваться на земляной ровной горизонтальной незатопляемой поверхности,  ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение твердого топлива на твердых основаниях (бетонированных или асфальтированных площадках) во избежание возникновения «пожароопасной искры» при соприкосновении техники или металлических предметов с твердым покрытием.

4.3 Площадка хранения твердого топлива оборудуется указательной табличкой.

Площадка временного хранения шлака

4.4 В котельных площадка временного хранения шлака располагается на территории котельной.

4.5 Склад шлака оборудуется на бетонированной или асфальтированной ровной горизонтальной незатопляемой площадке,  ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещение шлака на земляной или необорудованной поверхности.

4.6 Площадка временного хранения шлака по периметру обволакивается земляным рвом высотой не менее 2,5 метра за исключением места подъезда.

4.7 Высота кучи шлака от поверхности земли не должна превышать 4 метров.

4.8 В сухую, жаркую и ветряную погоду рекомендуется поливка верхнего слоя шлака водой из брандспойта с применением техники с целью прибития шлаковой пыли к поверхности и ее нераспространения по территории котельной и воинской части.   
4.9 Площадка временного хранения шлака оборудуется указательной табличкой.

Площадка временного хранения металлолома


4.10 В процессе эксплуатации и обслуживания котельной возможно образование металлолома вследствие ремонта и замены отдельных узлов и агрегатов котельной. Допускается временное хранение металлолома на территории котельной. Площадка временного хранения металлолома оборудуется на бетонированной или асфальтированной ровной горизонтальной незатопляемой поверхности и должна иметь ограждение.

4.11 Площадка временного хранения металлолома оборудуется указательной табличкой.

Территория котельной и площадки хранения твердого топлива и образованных отходов должны содержаться в чистоте и порядке.

_________________________ начальник отдела охраны окружающей среды
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