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ИНСТРУКЦИЯ № ____
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

по требованиям к парку автотранспортной техники
1. Общее требование к паркам

1.1 Устройство, планировка (взаимное расположение зданий и сооружений) и оборудование постоянного парка должны обеспечивать охрану окружающей среды. 

1.2 Участки территории постоянного парка, свободные от застройки, дорожной сети и специально оборудованных площадок, должны озеленяться. Под озеленением подразумевается сохранение естественной растительности парка, а также работы по посадке зеленых насаждений, укладке дерна и посеву трав на подготовленную почву.

2. Элементы парка  и природоохранные требования к ним

Контрольно-технический пункт (КТП)

2.1 Здание контрольно-технического пункта обеспечивается водопроводом, канализацией, отоплением и горячим водоснабжением от центрального или местного водоисточника.

2.2 У начальника КТП в комплекте инструмента должны быть:

- газоанализатор для проверки содержания оксида углерода в отработавших газах;

- прибор для проверки дымов отработавших газов дизельных двигателей.

Пункт заправки топливом

2.3 В составе пункта должны быть сборники топлива и масел на случай их пролива, попадания ливневых и талых вод, загрязненных нефтепродуктами.

2.4 Площадка для размещения пункта заправки должна быть ровной, иметь твердое покрытие, стойкое к воздействию нефтепродуктов.

2.5 Уклон площадки должен быть не менее 0,02 и обеспечивать эффективный сток ливневых и талых вод. Воды, отводимые с площадки пункта, перед сбросом их в канализацию очищаются от нефтепродуктов.

2.6 Наружная поверхность резервуаров покрывается антикоррозийной защитой.

Пункт чистки и мойки (ПЧиМ)

2.7 ПЧиМ должен обеспечивать очистку и мойку всех типов автотранспорта, состоять из поста внутренней очистки и поста чистой мойки. Территория пункта бетонируется и очищается. Пункт чистой мойки оборудуется эстакадами, системами оборотного водоснабжения.

Пункт технического обслуживания и  ремонта (ПТОР)

2.8 ПТОР должен быть оборудован обменной вытяжной вентиляцией, системой отвода отработавших газов от двигателей машин и канализацией.

2.9 Участки комплексного технического обслуживания и ремонта оборудуются устройствами для отвода отработавших газов от двигателей. 

Места хранения (стоянки) вооружения и военной техники
2.10 В каждом хранилище должны быть внутренний пожарный водопровод и общая приточно-вытяжная вентиляция. Для отвода отработавших газов должны быть предусмотрены газоотводные системы с механическим или естественным побуждением. 

2.11 Подключение двигателей и подогревательных устройств к газоотводящим системам осуществляется с помощью гибких рукавов.

2.12 В каждом хранилище должны быть:

- поддоны для предотвращения случайных проливов ГСМ на пол;

- инвентарь для поддержания чистоты в хранилище;

- металлические ящики для обтирочных материалов.

Аккумуляторные

2.13 Категорически запрещается заряжать в одном помещении кислотные и щелочные батареи, а также совмещать магистрали вытяжной вентиляции с аккумуляторными. Для хранения, ремонта и заряда щелочных аккумуляторных батарей оборудуются отдельные изолированные помещения.

2.14 Аккумуляторные категорически запрещается размещать совместно с пунктом заправки, а также под помещением с влажными технологическими процессами. Вентиляция помещений аккумуляторных должна обеспечивать 8-10 кратный обмен воздуха в час.

2.15 Стеллажи для хранения, столы для зарядки, посты по ремонту аккумуляторных батарей и приготовлению электролита оборудуются местной принудительной вентиляцией во взрывобезопасном исполнении.

2.16 Загрязненный воздух, удаляемый из аккумуляторных, выбрасывается в атмосферу выше крыши здания. При этом вытяжная шахта должна возвышаться над коньком крыши здания не менее чем на 1,5 м и максимально удаляться от воздухозаборов и возможных источников искрообразования (не менее 20 м по горизонтали от выпускных труб). Для очистки приточного воздуха устанавливаются фильтры. 

2.17 Во всех рабочих помещениях аккумуляторных должны быть нейтрализующие средства: 10% раствор кальцинированной соды или нашатырного спирта (для кислотной аккумуляторной); 3% и10% растворы борной кислоты (для щелочной аккумуляторной), холодная вода. 

2.18 В кислотных аккумуляторных должен быть оборудован ПУНКТ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАННОГО ЭЛЕКТРОЛИТА.
2.19 Хранение запасов кислоты в помещениях электролитной ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Склады военно-технического имущества

2.20 Склады для лакокрасочных и химических материалов оборудуются в полузаглубленном помещении отдельно от основных складов на удалении не менее 10 метров от других зданий постоянного парка.

2.21 Полы помещений склада должны быть бетонированными или асфальтированными. В помещениях для хранения химических и лакокрасочных материалов полы должны быть несгораемыми, нескользкими, стойкими к химическому воздействию.

Хозяйственные (подсобные) помещения и площадки

2.22 Наружные туалеты на территории парка оборудуются водонепроницаемыми выгребами.

2.23 Площадка для складирования металлолома должна иметь твердое покрытие и огораживается.

2.24 Площадка для хозяйственных нужд (для грязной ветоши и других неметаллических отходов) оборудуется в зоне технического обслуживания и ремонта, а также в зоне хранения машин, должна иметь твердое покрытие размером 2 на 3 метра, для сбора отходов на площадках устанавливаются металлические контейнеры (ящики с крышками).

3. Мероприятия по удалению и утилизации нефтепродуктов

3.1 С целью предотвращения загрязнения окружающей среды ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигать отработанные нефтепродукты, сливать их в водные объекты, на грунт и в канализацию.

3.2 При разливе отработанного нефтепродукта необходимо собрать его в тару, место протереть сухой ветошью, на открытой площадке с твердым покрытием места разлива засыпать песком и затем удалить его в специальную тару.

3.3 Для временного хранения технических средств горючего в таре, а также для постоянного хранения порожних бочек, передвижных металлических резервуаров сооружаются навесы или оборудуются специальные площадки с твердым покрытием.

_________________________ начальник отдела охраны окружающей среды
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