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Дата введения — 2024—11—01

1  Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению аварийно-

спасательных работ на территориях за пределами санитарной зоны при ликвидации последствий 
радиационных аварий или локальных радиоактивных загрязнений.

2  Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ  Р  22.3.02  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Лечебно-эвакуационное обеспечение 

населения. Общие требования
ГОСТ  Р  22.3.06  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты от 

радиоактивных веществ. Общие технические требования
ГОСТ  Р  22.3.17  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Планирование мероприятий по эва-

куации и рассредоточению населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Основные 
положения

ГОСТ  Р  22.8.01  Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. 
Общие требования

СП  94.13330  «СНиП 2.01.57—85  Приспособление объектов коммунально-бытового назначения 
для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспор-
та»

П р и м е ч а н и �е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов (сводов правил) в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федераль-
ного агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информацион-
ному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по 
выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер-
сию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это поло-
жение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то 
положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Све-
дения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
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Общие требования

Safety in emergencies. Emergency rescue operations in the aftermath of radiation accidents and local radioactive 
contamination. General requirements
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3  Термины, определения и сокращения
3.1  В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1  аварийно-спасательные работы в зоне радиоактивного загрязнения; АСР в зоне 

радиоактивного загрязнения: Первоочередные работы по спасению людей, поисково-спасательные 
работы, эвакуация и оказание первой помощи пострадавшим, спасению материальных и культурных 
ценностей, защите природной среды в зоне радиоактивного загрязнения, локализации радиоактивного 
загрязнения.

3.1.2

аварийно-спасательные работы: Первоочередные работы по спасению людей, материальных 
и культурных ценностей, защите природной среды в зоне радиоактивного загрязнения, локализации 
радиоактивного загрязнения.

[Адаптировано из [1], статья 1]

3.1.3

дезактивация: Удаление или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо поверхности 
или из какой-либо среды.

[СП 94.13330.2016, пункт 3.5]

3.1.4  дозиметрический контроль: Комплекс организационных и технических мероприятий по 
определению доз облучения людей и степени радиоактивного загрязнения местности, техники, одеж-
ды, обуви, средств индивидуальной защиты (СИЗ), продуктов питания, воды и др. с целью прогнозиро-
вания и оценки обстановки и принятия решения по защите населения и территорий от поражающего 
воздействия источников ионизирующих излучений.

3.1.5

зона радиоактивного загрязнения: Территория или акватория, в пределах которой имеется 
радиоактивное загрязнение.

[ГОСТ Р 22.0.05—2020, пункт 2, подпункт 13]

3.1.6

радиационная разведка в зоне чрезвычайных ситуаций: Сбор и передача данных о радиа-
ционной обстановке в зоне чрезвычайных ситуаций.

[ГОСТ Р 22.8.01—2021, подпункт 3.1.13]

3.1.7

радиационный контроль: Контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и ос-
новных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и иными источниками ионизиру-
ющего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и о радиационной 
обстановке на объекте и в окружающей среде.

[ГОСТ Р 22.0.05—2020, подпункт 40]

3.1.8

радиоактивное загрязнение: Присутствие радиоактивных веществ на поверхности, внутри ма-
териала, в воздухе, в теле человека или другом месте в количестве, превышающем уровни, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

[ГОСТ Р 22.0.05—2020, пункт 2, подпункт 38]

3.1.9  радиометрический контроль:  Комплекс организационных и технических мероприятий, 
проводимых с целью определения интенсивности ионизирующего излучения радиоактивных веществ, 
содержащихся в окружающей среде, или степени радиоактивного загрязнения людей, техники, сельско-
хозяйственных животных и растений, других элементов природной среды.

3.1.10  санитарная обработка; санобработка: Удаление опасных веществ с поверхности тела че-
ловека посредством их смывания и/или уничтожения.
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3.1.11

специальная обработка: Дегазация, дезактивация и дезинфекция.
[СП 94.13330.2016, пункт 3.23]

3.1.12  средство индивидуальной защиты; СИЗ: Предмет или группа предметов, предназна-
ченных для защиты человека или животного от радиоактивных, опасных химических и биологических 
веществ и светового излучения ядерного взрыва.

3.1.13

средство индивидуальной защиты кожи; СИЗК: Комплекс средств для защиты личного со-
става от проникновения БТХВ в организм через кожу, предохранения кожных покровов, обмундиро-
вания, обуви и снаряжения от заражения БТХВ, РВ, БС и АХОВ, а также уменьшения степени пора-
жения световым излучением ядерного взрыва.

[Адаптировано из ГОСТ Р 22.9.05—95, приложение А, пункт А.2]

3.1.14  степень радиоактивного загрязнения:  Определенный уровень присутствия и распро-
странения радиоактивных веществ на поверхностях, в теле человека, в бытовой и производственной 
обстановке и в окружающей среде, превышающий их естественное содержание.

3.1.15

обеспечение радиационной безопасности:  Комплекс организационных и специальных ме-
роприятий, направленных на исключение или максимальное снижение опасности вредного воздей-
ствия ионизирующих излучений на организм человека и уменьшение радиоактивного загрязнения 
окружающей среды до установленных допустимых уровней.

[ГОСТ Р 22.8.06—99, пункт 3]

3.1.16  поисково-спасательные работы: Действия, направленные на поиск и спасение людей, 
материальных и культурных ценностей, подавление или доведение до минимально возможного уровня 
воздействия последствий чрезвычайных ситуаций на территориях, в акваториях и на транспорте.

3.1.17

промышленная площадка (промплощадка): Охраняемая и огражденная территория размеще-
ния производственных, административных, санитарно-бытовых и вспомогательных зданий и соору-
жений предприятия (радиационного объекта).

[[2], статья 3]

3.1.18  территория: Зона за пределами санитарно-защитной зоны радиационно опасного объекта.
3.2  В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
АХОВ — аварийно химически опасное вещество;
БС — биологическое средство;
БТХВ — боевое токсичное химическое вещество;
ЗРАЗ — зона радиоактивного загрязнения;
РОО — радиационно опасный объект;
РАЗ — радиоактивное загрязнение;
РАО — радиоактивные отходы;
РВ — радиоактивное вещество;
ЧС — чрезвычайная ситуация.

4  Общие требования
4.1  Задачи, состав и правила проведения АСР на территориях за пределами санитарной 
зоны при ликвидации последствий радиационных аварий или локальных радиоактивных 
загрязнений
4.1.1  Основные задачи АСР определяются характером радиоактивного загрязнения и включают в 

себя первоочередное обеспечение безопасности населения, локализацию радиоактивного загрязнения 
и доведение его до нормативного уровня.

ГОСТ Р 22.8.06-2024 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-спасательные работы при ликвидации последствий 
радиационных аварий и локальных радиоактивных загрязнений. Общие требования

Страница 6

ИС «Техэксперт: 6 поколение» Интранет



ГОСТ Р 22.8.06—2024

4

4.1.2  При проведении АСР необходимо:
- организацию и руководство ликвидацией ЧС осуществлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 22.8.01;
- лечебно-эвакуационное обеспечение населения выполнять в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 22.3.02;
- эвакуацию и рассредоточение населения осуществлять в соответствии с ГОСТ Р 22.3.17;
- использовать средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ в соответствии с 

рекомендуемыми положениями ГОСТ Р 22.3.06.
4.1.3  В процессе проведения АСР выполняют следующие виды работ:
- разведку территории по плану проведения АСР;
- тушение пожаров;
- проведение поисково-спасательных работ;
- оказание пострадавшим первой помощи;
- эвакуацию пораженных из зоны РАЗ;
- локализацию и ликвидацию РАЗ;
- специальную и санитарную обработку.
В процессе АСР должен быть организован непрерывный радиометрический и дозиметрический 

контроль.

4.2  Общие требования обеспечения радиационной безопасности
4.2.1  Для обеспечения радиационной безопасности ведения работ должен быть предусмотрен 

комплекс мероприятий, включающий:
- строгое соблюдение требований по радиационной безопасности и установленных для их выпол-

нения ограничений;
- инструктаж по вопросам радиационной безопасности;
- систематический радиометрический контроль за радиационной обстановкой в зоне РАЗ и дина-

микой ее изменения;
- индивидуальный дозиметрический контроль;
- индивидуальную защиту всех работающих;
- организацию санитарно-пропускного режима, исключающего распространение радиоактивных 

загрязнений за пределы зоны РАЗ;
- санитарную обработку персонала и систематическую дезактивацию спецодежды, оборудования, 

СИЗ.
4.2.2  Санитарная обработка личного состава сил, действовавших в ЗРАЗ, и населения, подверг-

шегося воздействию РАЗ, проводится после вывода их из ЗРАЗ на пунктах санитарной обработки, раз-
вернутых аварийно-спасательных формирований, аварийно-спасательных служб на границе ЗРАЗ по 
решению руководителя аварийных работ.

4.3  Общие требования к разведке
4.3.1  Радиационная разведка территории по плану проведения АСР ведется, как правило, с ис-

пользованием наземных и воздушных транспортных средств и только в случаях невозможности их при-
менения — пешим порядком. Группы разведки (не менее трех человек) обеспечиваются средствами 
радиационного и индивидуального дозиметрического контроля, СИЗ и средствами радиосвязи. Группы 
разведки (не менее трех человек) обеспечиваются средствами радиационного и индивидуального до-
зиметрического контроля, СИЗ и средствами радиосвязи.

4.3.2  Разведывательная информация должна содержать:
- качественный радионуклидный состав РАЗ;
- площадь и границы РАЗ, мощности доз излучения;
- характеристики типовых поверхностей загрязненных объектов;
- наличие пострадавших и их количество;
- информацию об аварийном объекте, являющимся источником радиоактивного загрязнения;
- первичную оценку необходимых сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
4.3.3  На основании данных разведки о радиоактивном загрязнении территорий и акваторий в 

зоне РАЗ проводится оценка обстановки с целью выбора способов ведения АСР, а также для определе-
ния маршрутов эвакуации пораженных и населения, уточняется информация о наличии пострадавших 
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и их количестве, информация об аварийном объекте, являющимся источником радиоактивного загряз-
нения, проводится первичная оценка необходимых сил и средств для ликвидации последствий ЧС.

4.4  Поисково-спасательные работы

4.4.1  Поиск пострадавших осуществляют поисково-спасательные группы путем сплошного визу-
ального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств и других мест 
возможного нахождения людей в момент аварии (заражения).

4.4.2  Спасение пострадавших (пораженных) при авариях на территориях за пределами санитар-
ной зоны РОО с учетом характера, тяжести поражения и места их нахождения достигается:

- экстренным прекращением воздействия облучения на организм путем эвакуации из зоны зара-
жения и использования СИЗ;

- оказанием первой помощи пораженным;
- эвакуацией пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания медицинской помо-

щи и дальнейшего лечения.

4.5  Первая помощь

4.5.1  Оказание первой помощи проводят в соответствии с [3].
При оказании первой помощи пораженным необходимо:
- восстановить и поддерживать функционирование важных систем организма проведением про-

стейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция 
легких, непрямой массаж сердца);

- наложить асептические повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности;
- обеспечить ускоренное прекращение воздействия ионизирующего излучения на организм пора-

женного путем проведения дезактивации;
- эвакуировать пораженных в медицинские пункты для оказания медицинской помощи и дальней-

шего лечения.
4.5.2  Первую помощь пораженным следует оказывать непосредственно на месте поражения со-

гласно [4].

4.6  Локализация ЧС

4.6.1  При локализации (ликвидации) РАЗ, в зависимости от степени фиксации и глубины проник-
новения РАЗ в объект или почву, используют следующие методы:

- для локализации поверхностных РАЗ:
1)  дезактивацию твердых покрытий (бетон, асфальт, строения, транспортные средства и т. д.),
2)  удаление верхнего слоя грунта,
3)  связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами,
4)  задернение грунтов химико-биологическими способами,
5)  экранирование поверхности слоем чистого материала,
6)  обваловку загрязненных участков территорий;

- для локализации и предотвращения выхода радиоактивных веществ из объема на поверхность:
1)  связывание полимерными и пленкообразующими рецепторами,
2)  вспашку грунтов,
3)  изоляцию глубинных участков загрязненных грунтов и донных отложений водоемов,
4)  осаждение взвешенных и растворенных в водах водоемов загрязнений.

4.6.2  При проведении АСР необходимы также:
- создание временной площадки складирования радиоактивных отходов и ее ликвидация по окон-

чании АСР;
- установление зоны контролируемого доступа;
- создание пунктов дозиметрического контроля;
- организация сбора загрязненных материалов;
- принятие мер по нераспространению радиоактивного загрязнения.
При проведении работ недопустимо применение технологий и рецептур, оказывающих отрица-

тельное влияние на последующие работы по ликвидации РАЗ и наносящих экологический ущерб тер-
ритории.
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4.7  Сбор, транспортирование и захоронение РАО
4.7.1  Сбор, транспортирование и захоронение РАО осуществляют в соответствии с санитарными 

правилами [4].
4.7.2  При сборе радиоактивного грунта и погрузке его на транспортные средства необходимо ми-

нимизировать применение ручного труда. Для предотвращения распространения радиоактивной пыли 
грунт предварительно смачивают или применяют иные способы пылеподавления.

4.7.3  Радиоактивный грунт из кузова транспортных машин помещается в механически прочную 
герметичную упаковку (контейнер).

4.8  Специальная обработка
4.8.1  Специальную обработку необходимо проводить после выхода из зоны радиоактивного 

загрязнения.
4.8.2  Своевременно и качественно проведенная санитарная обработка, обеззараживание 

поверхности тела, наружных слизистых оболочек, одежды и обуви значительно снижает возможность 
поражения людей, находившихся в зонах заражения, и во многом предотвращает распространение 
радиации за пределы зоны радиоактивного заражения.

П р и м е ч а н и �е — Cпециальная обработка может быть полной и частичной.
Полная специальная обработка проводится с целью обеспечения возможности выполнять работы без 

средств защиты кожи и органов дыхания. Своевременно и качественно проведенная санитарная обработка, обез-
зараживание поверхности тела, наружных слизистых оболочек, одежды и обуви значительно снижает возможность 
поражения людей, находившихся в зонах заражения, и во многом предотвращает распространение инфекции за 
пределы зоны бактериологического или биологического заражения.

Под частичной специальной обработкой подразумевается очистка и обработка открытых участков 
кожи, наружных поверхностей одежды, обуви специальными дезактивирующими средствами для уда-
ления радионуклидов с кожных покровов и слизистых.

4.8.3  Специальная обработка проводится на пунктах санитарной обработки. Дезактивацию и уда-
ление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей транспортных средств и техники, зданий и 
сооружений, территории, одежды и средств индивидуальной защиты, а также из воды проводят в тех 
случаях, когда степень заражения превышает допустимые пределы. Дезактивация подразделяется на 
частичную и полную и проводится в основном двумя способами: механическим и физико-химическим. 
Механический способ — удаление РВ с зараженных поверхностей. Физико-химический способ осно-
ван на процессах, возникающих при смывании РВ растворами различных препаратов в соответствии с 
СП 94.13330.
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